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TEJA STONE ESPANOLA
ESPESOR 0,35 mm

Ancho atil: 1250 mm

Ancho total: 1340 mm

TORNILLOS SUGERIDOS

7
7

» Tornillo autoperforante con
golilla de neopreno para
madera.

» Tornillo autoperforante con
golilla de neopreno para
metal.

VENTAJAS

P Alta durabilidad y baja mantencion
P Alta resistencia a la corrosion

P Altaimpermeabilidad

p Aislacion acdstica
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VENTAJAS Y BENEFICIOS:
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CARACTERISTICAS TECNICAS

Peso (Kg/m lineal) *

Ancho total (mm)

Largo total (mm)
Largo util (mm)

* Valores aproximados.

Paneles con traslapos cada 360 mm

» Techumbres

Productos Complementarios

» Caballete tradicional

Negro Terracota
Ral 9005 Ral 8015
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TEJA STONE ESPAROLA
0,35
249
1340
1250
400
360

PRECAUCIONES EN SU MANIPULACION:

Manipule al menos entre dos personas levantando ambos extremos, acto
seguido gire a posicion vertical.

Evite danar el acabado, NO arrastre, levante siempre entre dos personas.

PENDIENTES SUGERIDAS:

pa

ra calcular la pendiente use la formula: p= % x100

p=10% 0 15%
b Zona sin lluvia

p=20% 0 30%

Zona con lluvias
moderadas

Pendiente (p}%
b

p=30% o 40%

Zona con lluvias
fuertes




